
Tableau de rechargement 
300 Weatherby Magnum (7,62 x 71,5) 

 
PROJECTILE 

BULLET 
ETUI 
CASE 

AMORCAGE 
PRIMER 

POUDRE/POWER 
VECTAN 

VITESSE 
2,5 m 

VELOCITY 
PRESSION 
PRESSURE NORMES CIP 

TYPE POIDS/weight 
TYPE 

CHARGE 

m/s f/s bars psi 

LONGUEUR PRESSION 
Crusher 

  Grammes grains Grammes grains Maxi Etui 
en mm 

Maxi en 
bars 

Nosler 
Partition n° 

16330 
10.7 165 Weatherby CCI 250 Tu8000 5.4 83.0 910.0 2986.0 2750.0 39875.0 71.75 3800 

Nosler 
Partition n° 

25396 
11.66 180 Weatherby CCI 250 Tu8000 5.3 82.0 865.0 2838.0 2800.0 40600.0 71.75 3800 

SPEER n° 
2211 13.0 200 Weatherby CCI 250 Tu8000 5.2 80.0 840.0 2756.0 2900.0 42050.0 71.75 3800 

SPEER n° 
2080 12.31 190 Remington CCI 200 SP12 4.45 69.0 724.0 2375.0 2360.0 37200.0 71.75 3900 

transducteur 
HORNADY 

RN 14.25 220 Remington CCI 250 SP12 4.4 68.0 715.0 2346.0 2800.0 40600.0 71.75 3900 
transducteur 

SPEER n° 
2041 11.02 170 Remington CCI 250 SP12 4.5 70.0 760.0 2494.0 2435.0 35307.0 71.75 3900 

transducteur 
 


