
Tableau de rechargement 
10 mm Auto 

 
PROJECTILE 

BULLET 
ETUI 
CASE 

AMORCAGE 
PRIMER 

POUDRE/POWDER 
VECTAN 

VITESSE 2,5 m 
VELOCITY 

PRESSION 
PRESSURE NORMES CIP 

TYPE POIDS/weight 
TYPE 

CHARGE 

m/s f/s bars psi 

LONGUEUR PRESSION 
Crusher 

  Grammes grains Grammes grains Maxi Etui 
en mm Maxi en bars 

FMC 
Norma 

no 
61001 

13.00 200.0 Norma Winchester A1 0.32 4.9 275.0 902.0 2450 35525 25.2 2500 

FMC 
Norma 

no 
61001 

13.00 200.0 Norma Winchester Ba9 0.35 5.4 280.0 919.0 2300 33350 25.2 2500 

Coulé 
RCBS 
no 40-

170 
11.00 170.0 Norma Winchester A1 0.34 5.2 320.0 1050.0 2500 36250 25.2 2500 

Coulé 
RCBS 
no 40-

170 
11.00 170.0 Norma Winchester Ba9 0.38 5.9 315.0 1034.0 1950 28275 25.2 2500 

M P S 
pb/cu 11.00 170.0 Norma Winch. LP NEW - 

SP2 0.62 9.6 268.0 879.0     25.2   

SPEER 
TMJ 11.64 180.0 R. P Winch. LP NEW - 

SP2 0.63 9.7 386.5 1268.0 2440 35380 25.2 2300 
Transducteur 

SPEER 
TMJ 12.96 200.0 NORMA Winch. LP NEW - 

SP2 0.62 9.6 375.6 1232.0 2602 37729 25.5 2300 
(Transducteur) 

 


